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Na data de hoje, 27/12 as 6h00, o Reservatoério da Pedra atingiu 87,28% de seu volume
util, com afluéncia’ média, das ultimas 12 horas da ordem de 990 m?3/s.

Em virtude do arrefecimento das chuvas e das vazoes afluentes ao reservatorio, e
ainda de a previsdo meteoroldgica ndo indicar a ocorréncia de chuvas de porte na
bacia para os proximos dias, a defluéncia sera reduzida gradativamente do patamar
de 1.600 m3/s para 1.000 m3/s, até nova reavaliacdo.

Ressaltamos que a situacdo hidroldgica estd sendo permanentemente avaliada,
podendo haver alteraces nos valores ora praticados em fung¢do da evolugdo das chuvas
e vazOes na Bacia do Rio de Contas, tendo em vista que o periodo Umido iniciou no més
de novembro de 2022 e segue até abril de 2023.

Este boletim é emitido diariamente e esta disponivel no site da Chesf, através do seguinte link:
https://www.chesf.com.br/SistemaChesf/Pages/GestaoRecursosHidricos/GestaoRecursosHidricos.aspx

T Afluéncia: d4gua que esta chegando ao reservatério
2 Defluéncia: dgua que estd saindo do reservatério (vazio turbinada + vaz3o vertida)

Classificagdo do documento: Publico



