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1 - INTRODUGAO

O objetivo deste Relatério Técnico é atender aos preceitos estipulados pelo Contrato de
Prestacao de Servicos CTNE-92.2013.3500.00 firmado entre a empresa Contratada Agrosig
Engenharia e Meio Ambiente EIRELI - EPP (doravante denominada AGROSIG) e a
Contratante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF (doravante
denominada CHESF)

O instrumento contratual foi originado a partir do processo licitatério vinculado ao EDITAL
PREGAO ELETRONICO PG-1.92.2013.3500 e respectivos Anexos, do qual a empresa
AGROSIG resultou vencedora.

O objeto contratual trata da execucdo de servicos de para consecucao do PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DO RIO SAO FRANCISCO DURANTE O PERIODO DE VAZAO REDUZIDA.
Sob este prisma, o relatério em apreco trata da execucdo dos servicos correlatos ao
Subprograma de Monitoramento da Introducao da Cunha Salina, em conformidade
com o estipulado na Especificagdo Técnica ET-DEMG-10/2015 que orienta a execucao dos
servigos e no Plano de Trabalho anteriormente apresentado e aprovado pela Contratante.
Assim, em continuidade sao apresentados os resultados do monitoramento do campo de
corrente, salinidade e temperatura no baixo estuario do Rio Sdo Francisco referente as duas

primeiras campanhas de levantamento de dados.

2 - MATERIAIS E METODOS

2.1 - EQUIPAMENTOS TECNICOS

Para consecugao dos servigos de monitoramento foram coletados dados de corrente com um
medidor acustico de corrente por efeito doppler - ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)
da marca Teledyne e dados de temperatura e salinidade com sonda multiparamétrica YSI
6600 V2.

2.2 - FREQUENCIA DAS CAMPANHAS AMOSTRAIS

A coleta de dados foi efetuada em duas campanhas. A primeira campanha ocorreu entre os
dias 24 e 28 de maio de 2017 durante o periodo de maré de sizigia. Ja a segunda campanha
foi executada entre os dias 9 e 12 de junho de 2017 no periodo de maré de sizigia.

Para cada campanha foram realizados 4 monitoramentos longitudinais, sendo 2 durante a

maré enchente e 2 na maré vazante. Também foram monitorados 2 pontos fixos durante 1
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ciclo de maré cada.

2.3 - LOCALIZAGAO DAS ESTAGOES DE COLETA DE DADOS

A localizagdo de cada estacdo de coleta de dados pode ser visualizada na Figura 1; ja a
codificacdo e as respectivas coordenadas geograficas de cada ponto estdao listadas no
Quadro 1.
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Figura 1 - Localizagao das estagdes de coleta de dados.
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Quadro 1- Coordenadas geograficas das estagcoes de coleta de dados.

Estacao Latitude Longitude

ESF D1 10° 27' 27" S 036° 25' 24" W
ESF 10 10° 27' 25" S 036° 24' 34" W
ESF 14 10° 26'31" S 036° 25' 11" W
ESF_18 10°25'33"S 036° 25' 42" W
ESF 21 10° 24' 45" S 036° 25' 58" W
ESF 22 10° 24' 22" S 036° 26' 20" W
ESF 23 10° 24' 02" S 036° 26' 32" W
ESF 25 10° 24' 48" S 036° 27' 06" W
ESF 26 10° 24' 08" S 036° 27' 20" W
ESF 27 10° 25' 08" S 036° 27' 46" W
ESF 28 10°24'31" S 036° 27' 49" W
ESF_30 10°23'54" S 036° 29' 11"W
ESF 31 10° 24'53" S 036° 28' 14" W
ESF 32 10°25'39" S 036° 28' 13" W

2.4 - DATA E HORARIO DAS COLETAS DE DADOS

As datas e os horarios de inicio e término das medigbes sdo apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Data e horario de inicio e fim de campanha de coleta de dados.

Inicio Término
- Ponto fixo ESF 32 24/05/2017 06:06 24/05/2017 17:46
o Ponto fixo ESF 23 26/05/2017 06:26 26/05/2017 17:49
= Vazante 1 27/05/2017 06:39 27/05/2017 09:55
2 | Enchente 1 27/05/2017 13:31 27/05/2017 16:30
% Vazante 2 28/05/2017 07:35 28/05/2017 12:01
O Enchente 2 28/05/2017 13:11 28/05/2017 16:30
~ Ponto fixo ESF 23 09/06/2017 06:22 09/06/2017 17:48
o Vazante 1 10/06/2017 06:50 10/06/2017 10:03
= Enchente 1 10/06/2017 11:48 10/06/2017 14:58
2 | Vazante 2 11/06/2017 06:49 11/06/2017 09:50
% Enchente 2 11/06/2017 12:32 11/06/2017 15:37
O Ponto fixo ESF 32 12/06/2017 06:05 12/06/2017 17:40

O tratamento dos dados foi realizado para remocao de dados espurios e correcdo da

declinagdo magnética.

A declinagdo magnética para a localizacgdo das estagbes e data de coleta foi obtida em

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination.
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3 - RESULTADOS

Os resultados do monitoramento de corrente, temperatura e salinidade sdo apresentados por
campanha.

Para as Estagdes fixas ESF 32 e ESF 23 sao apresentados diagramas de vetores com direcao
e intensidade da corrente em 3 niveis na coluna de agua, sendo: superficie, meia agua e
fundo. E os perfis verticais de corrente sao apresentados por hora.

Nos monitoramentos longitudinais o diagrama de vetores apresenta a média da velocidade
da corrente na coluna d’agua, a projecao é efetuada sobre imagem de satélite na respectiva
localizacdo de cada estagao. Os perfis verticais de corrente sdao apresentados por estacao.
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Figura 2 - Diagrama de vetores das correntes em superficie, meia agua e fundo para a
estacao fixa ESF 32. Campanha 1 - 24/05/2017.
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Figura 3 - Perfis verticais de velocidade de corrente na estagao fixa ESF 32. Campanha
1 - 24/05/2017.

A variacao da temperatura e ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicao
ponto fixo, periodo de 13 horas, é apresentada na Figura 4.
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Figura 4 - Perfis verticais de temperatura para a estacao amostral fixa ESF 32.
Campanha 1 - Vazante 24/05/2017.

A variacdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicdo ponto
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fixo, periodo de 13 horas, é apresentada na Figura 5.
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Figura 5 - Perfis verticais de salinidade para a estagao amostral fixa ESF 32.
Campanha 1 - 24/05/2017. Resolugao CONAMA 357/2005 (I - aguas doces: aguas com

salinidade igual ou inferior a 0,5 %.).
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Figura 6 - Diagrama de vetores das correntes em superficie, meia agua e fundo para a
estacao fixa ESF 23. Campanha 1 - 26/05/2017.
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Figura 7 - Perfis verticais de velocidade de corrente na estagao fixa ESF 23. Campanha
1 -26/05/2017.

A variacdo da temperatura e ao longo da coluna de dgua, para a campanha 1, medicdo
ponto fixo, periodo de 13 horas, é apresentada na Figura 4.
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Figura 8 - Perfis verticais de temperatura para a estagcao amostral fixa ESF 23.
Campanha 1 - Vazante 26/05/2017.
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A variacao da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicao ponto

fixo, periodo de 13 horas, é apresentada na Figura 5.
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Figura 9 - Perfis verticais de salinidade para a estagao amostral fixa ESF 23.

Campanha 1 - Vazante 26/05/2017. Resolugdo CONAMA 357/2005 (I - aguas doces:
aguas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %o).
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Figura 10 - Média vertical da velocidade e direcao da corrente em cada estagao

amostral. Campanha 1 - Vazante 1 - 27/05/2017.
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Figura 11 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré vazante. Campanha 1 - Vazante 1 - 27/05/2017.

A variacao da temperatura e ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicao

longitudinal, periodo de vazante, é apresentada na Figura 12.
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Figura 12 - Perfis verticais de temperatura para as estagoes amostrais. Campanha 1 -
Vazante 27/05/2017.
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A variacdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicdo

longitudinal, periodo de vazante, é apresentada na Figura 13.
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Figura 13 - Perfis verticais de salinidade para as estagdes amostrais. Campanha 1 -
27/05/2017. CONAMA 357/2005 (I - aguas doces: aguas com salinidade igual ou inferior
ao0,5 %o).
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3.1.3.2 - Enchente

Figura 14 - Média vertical da velocidade e direcao da corrente em cada estagao
amostral. Campanha 1 - Enchente 1 - 27/05/2017.
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Figura 15 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré enchente. Campanha 1 - Enchente 1 - 27/05/2017.
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A variacdao da temperatura e ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicdo

longitudinal, periodo de enchente, é apresentada na Figura 16.
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Figura 16 - Perfis verticais de temperatura para as estagées amostrais. Campanha 1 -
Enchente 27/05/2017.

A variacdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicdo

longitudinal, periodo de enchente, é apresentada na Figura 17.
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Figura 17 - Perfis verticais de salinidade para as estagées amostrais. Campanha 1 -
27/05/2017. Enchente 27/05/2017. Resolugao CONAMA 357/2005 (I - aguas doces:
aguas com salinidade igual ou inferior a 0,5 %o).
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3.1.3.3 - Vazante 2
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Figura 18 - Média vertical da velocidade e dire¢ao da corrente em cada estagao
amostral. Campanha 1 - Vazante 2 - 28/05/2017.
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Figura 19 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré vazante. Campanha 1 - Vazante 2 - 28/05/2017.
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A variacao da temperatura e ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicao
longitudinal, periodo de vazante 2, é apresentada na Figura 20.
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Figura 20 - Perfis verticais de temperatura para as estagoes amostrais. Campanha 1 -
Vazante 2 - 28/05/2017.

A variacdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicdo
longitudinal, periodo de vazante 2, é apresentada na Figura 23.
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Figura 21 - Perfis verticais de salinidade para as estagées amostrais. Campanha 1 -
Vazante 2 - 28/05/2017. Resolugao CONAMA 357/2005 (I - aguas doces: aguas com
salinidade igual ou inferior a 0,5 %.).
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3.1.3.4 - Enchente 2

Figura 22 - Média vertical da velocidade e dire¢ao da corrente em cada estagao
amostral. Campanha 1 - Enchente 2 - 28/05/2017.
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Figura 23 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré enchente. Campanha 1 - Enchente 2 - 28/05/2017.
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longitudinal, periodo de enchente 2, é apresentada na Figura 20.
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Figura 24 - Perfis verticais de temperatura para as estagées amostrais. Campanha 1 -
Enchente 2 - 28/05/2017.

A variacdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 1, medicao
longitudinal, periodo de vazante 2, é apresentada na Figura 23.

Perfis Verticais de Salinidade - Enchente 2 Perfis Verticais de Salinidade - Enchente 2
0 0
2 2
4 4
E E
S 6 26
2 =
-] =]
b=l b=l
c c
2 2
o o
=z 8 —Esf 23 = 8 —Esf32
—Esf22 —Esf31
—Esf21 —Esf 30
10 —Esf18 10 —Esf 28
—Esf14 —Esf27
—Esf 10 —Esf26
12 12
—EsfD1 —Esf25
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
Salinidade (psu) Salinidade (psu)

Figura 25 - Perfis verticais de salinidade para as estagées amostrais. Campanha 1 -
Enchente 2 - 28/05/2017. Resolugao CONAMA 357/2005 (1 - aguas doces: aguas com
salinidade igual ou inferior a 0,5 %o).
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3.2 - CAMPANHA 2
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Figura 26 - Diagrama de vetores das correntes em superficie, meia agua e fundo para
a estagao fixa ESF 32. Campanha 2 - 12/06/2017.
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Figura 27 - Perfis verticais de velocidade de corrente na estagao fixa ESF 32.
Campanha 2 - 12/06/2017.

A variacdo horaria de temperatura ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, estagao

fixa ESF_32, é apresentada na Figura 16.
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Figura 16 - Perfis verticais de temperatura para a estagao fixa ESF_32. Campanha 2 -
12 horas - data: Campanha 2 - 13/06/2017.
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A variacao horaria de salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, estacao

fixa ESF_32, é apresentada na Figura 17.
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Figura 17 - Perfis verticais de salinidade na estacao fixa ESF_32. Campanha 2
13/06/2017. Resolugao CONAMA 357/2005 (I - aguas doces: aguas com salinidade
igual ou inferior a 0,5 %o).
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Figura 28 - Diagrama de vetores das correntes em superficie, meia agua e fundo para
a estacgao fixa ESF 23. Campanha 2 - 09/06/2017.
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Figura 29 - Perfis verticais de velocidade de corrente na estagao fixa ESF 23.
Campanha 2 - 09/06/2017.

A variacdo horaria de temperatura ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, estagao

fixa ESF_23, é apresentada na Figura 30.
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Figura 30 - Perfis verticais de temperatura para a estagao fixa na estagao fixa ESF 23.
Campanha 2 - 09/06/2017.
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A variagao horaria de temperatura ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, estacdo

fixa ESF_23, é apresentada na Figura 31.
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Figura 31 - Perfis verticais de salinidade na estagao fixa ESF 23 Campanha 2 -
09/06/2017. Resolugao CONAMA 357/2005 (I - aguas doces: aguas com salinidade
igual ou inferior a 0,5 %o).
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Figura 32 - Média vertical da velocidade e dire¢ao da corrente em cada estagao
amostral. Campanha 2 - Vazante 1 - 10/06/2017.
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Figura 33 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré enchente. Campanha 2 - Vazante 1 - 10/06/2017.

A variacao da temperatura e ao longo da coluna de agua, para a campanha 2,

medicao longitudinal, periodo de vazante, é apresentada na Figura 34.
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Figura 34 - Perfis verticais de temperatura para as estagcoes amostrais. Campanha 2 -
Vazante 11/06/2017.
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A variagdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, medicao

longitudinal, periodo de vazante, é apresentada na Figura 35.

Perfis Verticais de Salinidade - Vazante 1 Perfis Verticais de Salinidade - Vazante 1
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Figura 35 - Perfis verticais de salinidade para as estagdes amostrais. Campanha 2 -
Vazante 11/06/2017.

3.2.3.2 - Enchente 1

ESF D1

ESF 10

Figura 36 - Média vertical da velocidade e direcao da corrente em cada estagao
amostral. Campanha 2 - Enchente 1 - 10/06/2017.
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Figura 37 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré enchente. Campanha 2 - Enchente 1 - 10/06/2017.

A variacao da temperatura ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, medicao

longitudinal, periodo de enchente, é apresentada na Figura 38.
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Figura 38 - Perfis verticais de temperatura para as estagcoes amostrais. Campanha 2 -
Enchente 11/06/2017.
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A variagdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, medicao

longitudinal, periodo de enchente, é apresentada na Figura 39.

Perfis Verticais de Salinidade - Enchente 1 Perfis Verticais de Salinidade - Enchente 1
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Figura 39 - Perfis verticais de salinidade para as estagdes amostrais. Campanha 2 -
Enchente 11/06/2017.

3.2.3.3 - Vazante 2

Figura 40 - Média vertical da velocidade e dire¢ao da corrente em cada estagao
amostral. Campanha 2 - Vazante 2 - 11/06/2017.

AGROSIG
Rua Hilario Ribeiro, n° 294, Conjs. 201-204 - Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS CEP 90510-040
Tel.: (51) 3072-6563. E-mail: comercial.agrosigeng@gmail.com

28

Rubrica de Controle do Responsavel Pela Elaboragao




Programa de Monitoramento do Rio $do
Francisco Durante o Periodo de Vazao Reduzida

o Chesf

COMPANGIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

A@; ig

Engenharia & Meio Ambiente

0 - 0 -
. = I e i
2t 2t
-3t 3t
— —~
= E
A= || B ~ 4+
<} [}
=] el
© ©
o JR ] S— o JR ) COURRRRE R SR [N ST S A —
=] °
5 =
g g
p— -
o o
7+ : -7f :
——ESF D1 ——ESF 26
——ESF 10 ——ESF 28
| S - ESF 14 | 8- 8 ESF 30|
——ESF 18 ——ESF 31
Z ——ESF 21 ———ESF 27
-9r ——ESF 22 9r ——ESF 32
——ESF 23 ——ESF 25
-10 I L 1 i -10 1 1 I I H I
0 02 04 06 08 1 0 02 04 06 08 1 12
velocidade da corrente (m/s) velocidade da corrente (m/s)

Figura 41 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré enchente. Campanha 2 - Vazante 2 - 11/06/2017.

A variacao da temperatura e ao longo da coluna de agua, para a campanha 2,

medicdo longitudinal, periodo de vazante, é apresentada na Figura 42.
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Figura 42 - Perfis verticais de temperatura para as estagcoes amostrais. Campanha 2 -
Vazante 12/06/2017.
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A variagdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, medicao

longitudinal, periodo de vazante, é apresentada na Figura 43.
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Figura 43 - Perfis verticais de salinidade para as estagdes amostrais. Campanha 2 - Vazante
12/06/2017.

3.2.3.4 - Enchente 2

Figura 44 - Média vertical da velocidade e direcao da corrente em cada estagao
amostral. Campanha 2 - Enchente 2 - 11/06/2017.
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Figura 45 - Perfis verticais de velocidade de corrente para as estagées amostrais em
periodo de maré enchente. Campanha 2 - Enchente 2 - 11/06/2017.

A variacao da temperatura e ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, medicao
longitudinal, periodo de vazante, é apresentada na Figura 46.
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Figura 46 - Perfis verticais de temperatura para as estagcoes amostrais. Campanha 2 -
Enchente 12/06/2017.
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A variagdo da salinidade ao longo da coluna de agua, para a campanha 2, medicao

longitudinal, periodo de enchente, é apresentada na Figura 47.
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Figura 47 - Perfis verticais de salinidade para as estagées amostrais. Campanha 2 -
Enchente 12/06/2017.

4 - CONSIDERAGOES FINAIS

O relatério em tela contém os resultados da primeira e da segunda campanha realizadas
para 0 monitoramento e avaliagao do comportamento espago-temporal da cunha salina do
estuario do Rio Sdo Francisco. Os equipamentos, bem como o método empregado, estdo em
conformidade com as melhores praticas para a avaliagdo de ambientes estuarinos onde
ocorre a formacao de cunha salina.

Durante a primeira campanha realizada entre os dias 24/05/2017 e 28/05/2017 e a segunda
campanha realizada entre os dias de 09/06/2017 a 12/06/2017, apesar da redugao das
vazoes vertidas pelo sistema de regularizacao, a parte baixa da Bacia do Rio Sao Francisco
apresentou alto indice de pluviosidade. Segundo a estacdo do INMET localizada em Brejo
Grande a precipitacdo acumulada para o més 5 foi de 50 mm e més 6 de 300 mm. Em
consequéncia do alto indice de pluviosidade, as vazOes registradas para os periodos de
campanhas na estacdo de Proprid foram de 908 m®/s no dia 24/05/2017 e alcancaram a
1.212 m*/s no dia 28/05/2017.

Na segunda campanha houve uma reducado significativa nas vazoes registradas para este
ponto, tanto que alcangaram aproximadamente 600 m®/s, em média, durante o periodo de
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amostragem.

Quanto ao campo de velocidades, este se mostrou bem variado ao longo do tempo e do
espaco. Nos pontos fixos ESF23 e ESF32 nao foi observada ao longo das duas campanhas
uma forte estratificacdo vertical, mas, ao invés disso, somente um gradiente de atenuacao
das velocidades verticalmente, o que é constitui um perfil tipico de escoamento fluvial. As
direcOes das correntes para estes pontos seguem a orientagdo do canal com reversdes de
180 graus nos pontos maximos de marés vazantes e enchentes, na camada inferior da
coluna de agua. Também foi observada uma assimetria no campo de velocidades de
corrente entre marés enchentes e vazantes para estes pontos. Estudrios que abrangem
grandes dimensOes de elevadas descargas fluviais, geralmente, tem uma assimetria na
elevacdo das marés e, consequentemente, no campo de velocidades. Este fendmeno é
decorrente do amortecimento da onda de cheia e da deformacdo desta onda em funcao da
geometria do estuario, tudo isso somado as descargas fluviais no periodo de vazante.

A salinidade, variavel de maior interesse neste monitoramento, teve um comportamento
considerado aderente ao cendrio esperado, com concentracdes maiores proximas da foz,
principalmente no ponto ESFD1. Neste mesmo ponto a concentracdo maxima de sais
observada foi de 32 psu, em quase todas as campanhas, para a camada inferior da coluna
de agua. No ponto ESFD1 também é evidente a estratificacdo das concentracdes de
salinidade, o que denota a ocorréncia da cunha salina. No ponto ESF21 também houve
relevante registro de concentragbes de sais, que alcancou até 15 psu na camada inferior da
coluna d agua. Cabe citar que no ponto fixo ESF23 ao longo do transcurso da segunda
campanha, no dia 09/06/2017, foi registrada a ocorréncia de sal na camada inferior, com
concentracdo de até 5 psu. Este valor adere ao demonstrado pelo campo vetorial de
correntes para este ponto, onde a direcdo do vetor do fundo no instante do registro é de
sentido sudoeste, oposto aos das demais camadas, o que denota claramente a incidéncia da
cunha salina nesses instantes. Ainda deve-se notar que para este mesmo ponto, durante a
primeira campanha, nao foi registrada a ocorréncia de sais. Considerados estes registros,
pode-se inferir que a maior descarga natural, consequéncia do incremento de vazao
proporcionado pela elevada pluviosidade nesse periodo, impediu o avanco da cunha salina.
Quando comparado o ponto ESF23 ao monitoramento anterior, onde a vazao para o periodo
foi de 804m°/s e a concentracdo de 16,78 psu, mesmo com uma vazao registrada em Propria

de aproximadamente 600m’/s ndo houve um incremento significativo nas concentracdes
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registradas para este ponto no monitoramento atual.

No ponto ESF32 nao foram registradas concentracoes significativas de sais em nenhuma das
campanhas.

Por fim, pode-se pontuar que o ponto ESF23 esta sujeito a ocorréncia de sais em momentos
especificos do ciclo de maré e com baixas descargas fluviais. Assim, entender a intermiténcia
dos acréscimos de concentracao pode auxiliar na tomada de decisdo quanto ao periodo de
captacdo de agua para o abastecimento publico.

No Quadro 3, Quadro 4 e no Quadro 5, consta o resumo dos resultados do monitoramento

da cunha salina com a relacgdo dos maiores valores observados nos pontos de

monitoramento fixos ESF32 e ESF23 e o ponto ESFD1.

Quadro 3 - Vazées médias diarias e maximas salinidades medidas nas estagoes de
monitoramento fixo ESF_32 e ESF_23, durante a campanha 1.

Campanha 1

Estacdo Amostral e Data

Vazdo Média Diaria (m?/s)

Salinidade Maxima (psu)

ESF_32 (24/05/2017)

908

0,13

ESF_23 (26/05/2017)

888

0,15

Quadro 4 - Vazées médias diarias e maximas salinidades medidas nas estagoes de
monitoramento fixo ESF_32 e ESF_23, durante a campanha 2.

Estacdo Amostral e Data

Campanha 2
Vazao Média Diaria (m°/s)

Salinidade Maxima (psu)

ESF_23 (09/06/2017)

640

55

ESF_32 (12/06/2017)

611

0,0

Quadro 5 - Vazées médias diarias e maximas salinidades medidas na estagao ESF_D1,
durante a campanha 1 e campanha 2 de monitoramento longitudinal.

ESF_D1

Campanha Vazédo Média Diéria (m3/s) Salinidade Maxima (psu)
1 922 32,01
2 622 32,80

5 - REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination. Declination is calculated using the

most recent World Magnetic Model (WMM) or the International Geomagnetic Reference Field

(IGRF) model.
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6 - EMPRESA RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO RELATORIO

Os principais dados de identificacdo da empresa responsavel pela elaboracao do Relatdrio
constam do Quadro 6.

Quadro 6 - Dados gerais da empresa consultora.

Dados Gerais da Empresa Consultora

Raz&o Social: Agrosig Engenharia e Meio Ambiente EIRELI - EPP

CNPJ/M.F: 05.848.147/0001-50 | CREA RS: 171.356 | CTF/IBAMA: 5473920

Endereco Correspondéncia: Rua Hilario Ribeiro, n® 294, Conjs. 201 e 202 - Bairro Moinhos de
Vento, Porto Alegre - RS CEP 90510-040

Bairro: Moinhos de Vento CEP: 90430-181 | Municipio: Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 3072-6563 FAX: (51) 3072-6863

Contato: Engenheiro Jorge Vidal Olivera Duarte

Endereco eletrdnico: agrosig@agrosigeng.com.br

7 - EQUIPE TECNICA

No Quadro 7 estd relacionada a equipe técnica da empresa consultora responsavel pela
execucao dos estudos que compdem o Relatdrio em questao.

Quadro 7 - Equipe responsavel pela elaboracado do Relatério.

Profissional Qualificacéo Registro Profissional

Eng. Agricola, Ms. em Engenharia, Esp.
Saneamento Ambiental
Engenheiro Ambiental Mestre em Engenharia

Jorge Vidal Olivera Duarte CREA RS 44141

Carlos Eduardo Siméo CREA RS174611

Oceénica
Marina Habkost Schuh Bi6loga Mestre CRBIO RS 75990/03-D
Evandro Gottardo Gedlogo, Ms. Dr. em Engenharia CREA RS 83699
Romelito Regginato Geografo ,Graduando em Geologia CREA RS 191059

Técnico em Hidrologia, Graduando em

Engenharia Civil CREA RS 213833

Guilherme Querotti e Silva

Joana Postal Pasqualini Graduanda em Engenharia Ambiental [ = -

Luiza Bennemann Graduanda em Engenharia Ambiental [ = -

Artur Kunzel Graduando em Geologia [ -
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